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JESTESMY OTWARCI
NA ROZNE FORMY WSPOtPRACY

ZAMKNIETE SPEKTAKLE
KONFERENCJE
SZIKOLENIA
EVENTY
POKAZY MODY

SES|E ZDJECIOWE
REKLAMY

KLUBY FESTIWALOWE

PREZENTACJE PRODUKTOW

A TAKZE INNE PANSTWA PROPOZYCJE




1/ IM.ST L WITKIEWICZA GALERIA

@ PRZESTRZENIE, KTORYMI
N/
DYSPONUJEMY

DUZA SCENA

lokalizacja: | pietro teatru

liczba miejsc: 299 miejsc

MALA SCENA

lokalizacja: IV pietro teatru

liczba miejsc: 98 miejsc

lokalizacja: | pietro teatru

liczba miejsc: 100 miejsc siedzacych, 300 miejsc stojgcych

KAWIARNIA BRATNIA SZATNIA

lokalizacja: parter

liczba miejsc: 100 miejsc siedzacych, 200 miejsc stojacych




DUZA SCENA - plan sceny i widowni

plan sceny
TEATR STUDIO
duza scena i widownia

skala 1:100

OF - studzienki e, - obwody regulowane
W - podnotnik scen. el wolna-bieg.

5 - podnesnik scen. el szybko-bieg
R - podnonik seen. reczny
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DUZA SCENA - plan widowni

duza scena
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DUZA SCENA - dane techniczne

Szerokos¢ okna scenicznego: 9 m - stata

Wysokos¢ okna scenicznego: 5 m - stata

Gtebokosc sceny od wew. krawedzi portalu: 12 m

Szerokosc sceny od Sciany do Sciany: 14 m

Szerokosc sceny okotarowanej: 11 m

Gtebokosc sceny okotarowanej: 11'm

Wysokosc sceny do stropu technicznego: 12 m

Rodzaj podtogi: drewniana,

[lo$¢ wyciggdw sztankietowych: 18 szt. elektryczne, 6 szt. naped reczny
Srednica belki sztankietu: 62 mm

Udzwig pojedynczego wyciggu: 150kg

Kurtyna gtéwna: tekstylna czarna rozsuwana recznie; kurtyna stalowa: brak
GtebokosS¢ proscenium: 5 m




DUZA SCENA - oéwietlenie

[los¢ obwodow regulowanych stacjonarnych: 130

[los¢ obwodow regulowanych w podtodze sceny: 24 szt.
Widownia: 40 szt.

Most portalowy : 9 szt.

Most prosceniowy: 12 szt.

Wieze portalowe : 6 szt.

Galeria gorna wokot sceny: 18 szt.

Kieszenie proscenium 6 szt.

OSwietlenie widowni: zyrandol regulowany.

Dimmer typ: Agat

Obciazalnosc pojedynczego obwodu: 2,2 kw.
Sterownik do Swiatet: Compulite Vector Green
Projektor multimedialny SHARP XG-PH70XN

5200 ANSI lum 2 szt.

(2 szt. obiektywoéw 0.8 + 1szt. standard ) z szaterami
Projektor HD SANYO 8000ANSI lum

Reflektory widowni: szt. w tym:
ADB 2 kw. C-201 - 16 szt.

ADB 1 kw. C-103 - 6 szt.

ADB Warp 30° - 4 szt.

ADB 2 kw. DS-205 6 szt.

ADB 2 kw. DN-205 4 szt.

Reflektory - most portalowy: 9 szt. w tym:
ADB 2 kw. C-201 3 szt.
ADB 1 kw. C-103 4 szt.

Reflektory - most prosceniowy: 12 szt. w tym:
ADB 2 kw. C-2011 szt.

ADB 1 kw. C-103 5 szt.

AKA 2 kw. 2 szt.

Par 64 CP-62 4 szt.

Reflektory - wieze portalowe: 6 szt.
ADB 1 kw. C-103 6 szt.

Reflektory - galerie

AKA 2 kw. 4 szt.

ADB 1,2 kw. DS- 105 4 szt.
JB7zoom - 2 szt. ( gtowa ledowa )




DUZA SCENA - nagtoénienie

Duza scena wyposazona jest w gtowny system odstuchowy STEREO marki JBL
umiejscowiony na wysokosci pierwszego rzedu i sktada sie (jeden kanat):

0 JBL SF 15 - pasywna (2 szt.)
0 JBL SRX 718S - pasywna (1 szt.)

Réwnomierne pokrycie dzwiekiem pierwszych rzedéw zapewniajg dwa niezaleznie pracujace
gtosniki |BL 2212 podwieszone nad proscenium.

Wzmacniacze:

0 Crown I-T 4000
0 Crown XLS 5000
0 Crown XLS 602

oraz mozliwos¢ podtaczenia:

0 Powersoft Q4004 (1 szt.)
O AB Precedent 600 LX (2 szt.)
O Fostex PA 300 (2 szt.)

Odstuchy sceny:
0 JBL112 M (4 szt.)
0 DAS ST-32 (2 szt.)

Wyposazenie:

0 Konsola Yamaha LS 9-32

0 Konsola Soundcraft GB-8-24

0 Procesor DBX DriveRack PA

0 Procesor TC M-One

0 Procesor Lexicon MPX 1

0 Kompresor Drawmer DL 241 (2 szt.)

0 CD Player - TASCAM (CD-01U Professional
0 MD Player - TASCAM MD-350 (4 szt.)

Mikrofony:

0 Shure SM 58 przewodowy (4 szt.)

0 Shure SM 57 przewodowy (1 szt.)

0 Shure SM 58 bezprzewodowy /system ULX (5 szt.)
0 Shure BETA 58 przewodowy (1 szt.)

0 Shure MX202 (1 szt)

0 Shure 55 SH Ser.ll (1 szt.)

0 AKG 1000 S (2 szt.)

0 AKG C518 M (4 szt.)




0 AKG D112 (1szt.)

0 Mikroporty Shure Countryman WCEG pracujace pod systemem Shure ULX (9 szt.)
(mikroporty i mikrofony bezprzewodowe pracuja na jednym systemie i w danej chwili moze
pracowac t3cznie max. 11 urzadzen)

Wyposazenie dodatkowe:

0 24 linie przelotowe scena/konsola

0 8 linii przelotowych konsola/scena

0 statywy gtosnikowe (2 szt.)

0 statywy mikrofonowe (8 szt.)

0 Di-Box (8 szt.)

0 pulpit do nut (2 szt.)

0 okablowanie do ww mikrofonéw oraz gtosnikéw.

Na scenie znajduje sie gniazdo 32 A oraz 3 gniazda 16 A z mozliwoscia rozprowadzenia
pradu do dowolnej strefy sceny.
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MALA SCENA - oSwietlenie, nagtosnienie

40 obwodow regulowanych 2,4KW

10 szt. reflektoréow PC 1KW ADB (103

20 szt. reflektoréw PAR 64 z wymienng zaréwka
15szt. reflektoréw ADB A 56 650 W

5 szt. reflektoréw profilowych 30 stopni

2 naswietlacze 1200w oSwietlenie widowni

Mata scena wyposazona jest w dwustrefowy system gtosnikowy sktadajacy sie z 4 kolumn
niezaleznie sterowanych suwakami na konsoli.- Dynacord FE 12 (4 szt.)

Wzmacniacze: Fostex PA 300 (3 szt.)

Wyposazenie:

0 Konsola Soundcraft Spirit 16 CH.

0 MD Player - TASCAM MD-350 (1 szt.)
0 CD Player Sony XE-320

Wyposazenie dodatkowe:

0 24 linie przelotowe scena/konsola

0 8 linii przelotowych konsola/scena

Istnieje mozliwosc doposazenia technicznego sceny matej o sprzet ze sceny duzej, po
wczesniejszym potwierdzeniu dostepnosci w danym terminie.




ZASADY ORGANIZAC)I IMPREZ

Wycena, przygotowana po ustaleniu szczeg6téw wspotpracy, obejmuje kwote za wynajem
przestrzeni oraz honoraria dla pracownikéw technicznych

Kazdy wynajem wymaga podpisania umowy dotyczacej najmu oraz umow o dzieto
bezposrednio z pracownikami teatru zaangazowanymi w realizacje przedsiewziecia

Wyptata wynagrodzen dla pracownikéw technicznych oraz 50% kwoty za najem przestrzeni
muszg zostac uiszczone najpozniej w dniu realizacji przedsiewziecia

Czas wynajmu obejmuje okres miedzy montazem a koficem demontazu; na podstawie tego
czasu przygotowujemy wycene wynajmu

Organizujac przedsiewziecie w teatrze Studio, zobowigzujg sie Panstwo do przestrzegania
zasad BHP oraz przeciwpozarowych

ETAPY WSPOtPRACY

Sprawdzenie dostepnosci terminu - pod adresem e-mail agata.kabat@teatrstudio.pl
lub pod numerem tel. 505 103 886

Wystanie zapytania o mozliwos¢ wynajmu wraz z kontaktem do osoby
odpowiedzialnej na adres agata.kabat@teatrstudio.pl ; zapytanie powinno koniecznie
zawiera¢ informacje o dacie (w tym planowany czas trwania), charakterze wydarzenia,
planowanej liczbie uczestnikéw, wstepny scenariusz; informacje te maja na celu
okreslenie ogélnego zarysu wydarzenia, w tym zaplanowanie liczby pracownikéw i czasu
ich pracy, niezbednych do wyceny;

Sporzadzenie wstepnej wyceny wynajmu przestrzeni, na ktorg sktada sie kwota za
wynajem przestrzeni oraz honoraria dla pracownikéw technicznych - koszty obliczamy
na podstawie obowigzujacych cennikéw oraz ich dostosowania do charakteru
przedsiewziecia

Spotkanie techniczne - obejrzenie przestrzeni, doprecyzowanie warunkéw wspotpracy;

Sporzadzenie umowy najmu oraz umow z pracownikami - kazdorazowo uzgadnia
sie, ktora strona powinna przygotowac propozycje umow

Podpisanie umowy najmu oraz umaéw z pracownikami - koniecznie przed realizacj3
przedsiewziecia; ptatnosci powinny zosta¢ uregulowane najp6zniej w dniu imprezy, w
tym 50% kwoty najmu wyptacone na podstawie faktury proforma

Impreza

Po imprezie - jesli podczas imprezy zostang dokonane szkody, konieczne bedzie
spisanie protokotu szkéd i na jego podstawie ich naprawienie
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DUZA SCENA




DUZA SCENA - WIDOWNIA







